
 Elbow GRIPTIGHT           

Sichere Druckprüfung ni  bögenleitungsRohr  Prüfdruck bar 231 bis -

Durch den Hochdruck-Prüfverschluss GripTight™ lbowE  

der Group  EST ist die Hochdruck-Rohrprüfung ni  Rohrbögen 
jetzt einfacher  und sicherer als je zuvor. 

Im Gegensatz zu anderen Prüfstopfen, die sich lockern 

und herauslösen und zu gefährlichen Projektilen werden 

können, nutzt der GripTight™ Hochdruck-Prüfverschluss den 

Prüfdruck zur sicheren Verankerung und Abdichtung gegen die 

Rohrinnenwand. Je größer der Druck, desto fester ist der halt!! 

Dies ermöglicht eine schnellere Installation, bessere Abdichtung 

und eine insgesamt höhere Prüfsicherheit. Betriebsdruck bis zu 

353. 0 psi 31(2  bar). Erhältlich in Größen von 2  Zoll bis 42  Zoll. 
 Größere Maße sind auf Anfrage verfügbar.

HD-Prüfleistungen, e ingesetzt bei Berstprüfungen unter 
Produktionsbedingungen. Ermöglicht sichere Tests bei hohen 
Drücken, 

Prüfzeiten: Kein Schweißen oder Schneiden erforderlich. Schnellere 
Fabrikationsprüfung, bis zu 80 % Zeitersparnis bei der Prüfung.

Intelligenter Dichtungsaufbau: Geringer Dichtungsverschleiß bei 
hochwertiger Prüfleistung.

Positionierung durch Anschlagbund: Verhindert ein Verlust des 
Verschlusses im Rohrende.
Haltefeder: Gewährleistet die Retraktion der Greifsegmente. 
(Gripper).
Ersatzteile: Ersatzdichtungen & Gripper (Haltesystem) sind 
verfügbar und einfach auszutauschen.

Verfügbarkeit: Größen zwischen 2 isb Zoll  (  24 0DN5 bis 
00)DN6  sind normalerweise auf Lager für den Versand am 

selben Tag oder zeitnah verfügbar.

Optionale Dichtungen: Flouroelastomer (Viton®* oder gleichwertige 
Ausführung), Silikon, EPDM, Neopren. 

Erhältlich gemäß ANSI N45.2, 10CFR50 Anlage B
*Viton® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont Dow Elastomers. 

Die einzigen Prüfstopfen, die mit einem Qualitätssicherungspro-
gramm nach ISO-9001 zertifiziert sind!

Hochdruck –Prüfverschlüsse 

Zusätzlich dann noch mit einem Eignungsnachweis vom TÜV-Rheinland.
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See Figure 1 

 

 

NPS Min. Max. Min. Max. (in) (mm) (in) (mm) ‐ (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (PsiG) (BarG) (in) (in) (lbs) (kg)
GTLBO‐2P160 160 1.66 ‐ 1.77 42.2 ‐ 45.0 1.60 40.6 0.06 1.5  1/4 0.25 6.4 5 ‐ 3/4  146 1.53 38.8 0.85 21.6 2.21 56.2 2.67 67.7 3350 231    1/2     15/16 2 ‐ 1/2  1.1
GTLBO‐2P80 80/XS 1.91 ‐ 1.99 48.5 ‐ 50.5 1.81 46.0 0.10 2.5  3/8 0.44 11.2 6        152 1.51 38.5 0.85 21.6 2.24 56.9 2.86 72.8 3350 231    11/16 1 ‐ 5/16 2 ‐ 1/2  1.1
GTLBO‐2P40 40/STD 2.04 ‐ 2.12 51.8 ‐ 53.8 1.94 49.3 0.10 2.5  3/8 0.44 11.2 6        152 1.51 38.5 0.85 21.6 2.24 56.9 2.86 72.8 3350 231    11/16 1 ‐ 5/16 2 ‐ 3/4  1.2
GTLBO‐2P10 10 2.10 ‐ 2.22 53.3 ‐ 56.4 2.00 50.8 0.10 2.5  3/8 0.44 11.2 6        152 1.57 39.9 0.85 21.6 2.29 58.3 2.92 74.2 3350 231    11/16 1 ‐ 5/16 3        1.4
GTLBO‐2P5 5 2.22 ‐ 2.30 56.4 ‐ 58.4 2.12 53.8 0.10 2.5  3/8 0.44 11.2 6        152 1.57 39.9 0.85 21.6 2.29 58.3 2.92 74.2 3350 231    11/16 1 ‐ 5/16 3        1.4
GTLBO‐25PXXS XXS 1.74 ‐ 1.91 44.2 ‐ 48.5 1.68 42.7 0.06 1.5  1/4 0.25 6.4 5 ‐ 3/4  146 1.53 38.8 0.85 21.6 2.21 56.2 2.67 67.7 3350 231    1/2     15/16 2 ‐ 1/2  1.1
GTLBO‐25P160 160 2.10 ‐ 2.22 53.3 ‐ 56.4 2.00 50.8 0.10 2.5  3/8 0.44 11.2 6        152 1.57 39.9 0.85 21.6 2.29 58.3 2.92 74.2 3350 231    11/16 1 ‐ 5/16 3        1.4
GTLBO‐25P80 80/XS 2.27 ‐ 2.45 57.7 ‐ 62.2 2.17 55.1 0.10 2.5  3/8 0.44 11.2 6        152 1.57 39.9 0.85 21.6 2.29 58.3 2.92 74.2 3350 231    11/16 1 ‐ 5/16 4        1.8
GTLBO‐25P40 40/STD 2.44 ‐ 2.54 62.0 ‐ 64.5 2.34 59.4 0.10 2.5  1/2 0.56 14.2 8 ‐ 7/16 214 1.55 39.5 1.00 25.4 2.55 64.9 3.55 90.3 3350 231 1        1 ‐ 7/8  6        2.7
GTLBO‐25P10 10 2.60 ‐ 2.74 66.0 ‐ 69.6 2.50 63.5 0.10 2.5  1/2 0.56 14.2 8 ‐ 7/16 214 1.86 47.2 1.11 28.2 2.72 69.1 3.72 94.5 3350 231 1        1 ‐ 7/8  6 ‐ 3/4  3.1
GTLBO‐25P5 5 2.68 ‐ 2.78 68.1 ‐ 70.6 2.58 65.5 0.10 2.5  1/2 0.56 14.2 8 ‐ 7/16 214 1.86 47.2 1.11 28.2 2.72 69.1 3.72 94.5 3350 231 1        1 ‐ 7/8  6 ‐ 3/4  3.1
GTLBO‐3PXXS XXS 2.27 ‐ 2.45 57.7 ‐ 62.2 2.17 55.1 0.10 2.5  3/8 0.44 11.2 6        152 1.57 39.9 0.85 21.6 2.29 58.3 2.92 74.2 3350 231    11/16 1 ‐ 5/16 4        1.8
GTLBO‐3P160 160 2.60 ‐ 2.74 66.0 ‐ 69.6 2.50 63.5 0.10 2.5  1/2 0.56 14.2 8 ‐ 7/16 214 1.86 47.2 1.11 28.2 2.72 69.1 3.72 94.5 3350 231 1        1 ‐ 7/8  6 ‐ 3/4  3.1
GTLBO‐3P80 80/XS 2.87 ‐ 2.98 72.9 ‐ 75.7 2.77 70.4 0.10 2.5  1/2 0.56 14.2 8 ‐ 7/16 214 1.83 46.5 1.11 28.2 2.69 68.4 3.69 93.8 3350 231 1        1 ‐ 7/8  7 ‐ 1/2  3.4
GTLBO‐3P40 40/STD 3.04 ‐ 3.14 77.2 ‐ 79.8 2.94 74.7 0.10 2.5  1/2 0.56 14.2 8 ‐ 7/16 214 1.83 46.5 1.11 28.2 2.69 68.4 3.69 93.8 3350 231 1        1 ‐ 7/8  8        3.6
GTLBO‐3P10 10 3.23 ‐ 3.34 82.0 ‐ 84.8 3.13 79.5 0.10 2.5  1/2 0.56 14.2 8 ‐ 7/16 214 2.07 52.6 1.74 44.2 3.32 84.4 4.32 109.8 3350 231 1        1 ‐ 7/8  8        3.6
GTLBO‐3P5 5 3.30 ‐ 3.41 83.8 ‐ 86.6 3.20 81.3 0.10 2.5  1/2 0.56 14.2 8 ‐ 7/16 214 2.07 52.6 1.74 44.2 3.32 84.4 4.32 109.8 3350 231 1        1 ‐ 7/8  8        3.6
GTLBO‐35PXXS XXS 2.70 ‐ 2.89 68.6 ‐ 73.4 2.60 66.0 0.10 2.5  1/2 0.56 14.2 8 ‐ 7/16 214 1.94 49.3 1.11 28.2 2.80 71.2 3.80 96.6 3350 231 1        1 ‐ 7/8  7        3.2
GTLBO‐35P80 80/XS 3.33 ‐ 3.44 84.6 ‐ 87.4 3.23 82.0 0.10 2.5  1/2 0.56 14.2 8 ‐ 7/16 214 2.07 52.6 1.74 44.2 3.32 84.4 4.32 109.8 3350 231 1        1 ‐ 7/8  9        4.1
GTLBO‐35P40 40/STD 3.52 ‐ 3.63 89.4 ‐ 92.2 3.42 86.9 0.10 2.5  1/2 0.56 14.2 8 ‐ 7/16 214 2.07 52.6 1.74 44.2 3.32 84.4 4.32 109.8 3350 231 1        1 ‐ 7/8  10        4.5
GTLBO‐35P10 10 3.73 ‐ 3.84 94.7 ‐ 97.5 3.63 92.2 0.10 2.5  1/2 0.56 14.2 8 ‐ 7/16 214 2.13 54.0 1.74 44.2 3.38 85.8 4.38 111.2 3350 231 1        1 ‐ 7/8  11 ‐ 1/4  5.1
GTLBO‐35P5 5 3.80 ‐ 3.91 96.5 ‐ 99.3 3.70 94.0 0.10 2.5  1/2 0.56 14.2 8 ‐ 7/16 214 2.13 54.0 1.74 44.2 3.38 85.8 4.38 111.2 3350 231 1        1 ‐ 7/8  11 ‐ 1/4  5.1
GTLBO‐4PXXS XXS 3.12 ‐ 3.32 79.2 ‐ 84.3 3.02 76.7 0.10 2.5  1/2 0.56 14.2 8 ‐ 7/16 214 2.18 55.4 1.74 44.2 3.43 87.2 4.43 112.6 3350 231 1        1 ‐ 7/8  8 ‐ 3/4  4.0
GTLBO‐4P160 160 3.41 ‐ 3.57 86.6 ‐ 90.7 3.31 84.1 0.10 2.5  1/2 0.56 14.2 8 ‐ 7/16 214 2.15 54.7 1.74 44.2 3.40 86.5 4.40 111.9 3350 231 1        1 ‐ 7/8  9 ‐ 1/2  4.3
GTLBO‐4P120 120 3.60 ‐ 3.74 91.4 ‐ 95.0 3.50 88.9 0.10 2.5  1/2 0.56 14.2 8 ‐ 7/16 214 2.10 53.3 1.74 44.2 3.35 85.1 4.35 110.5 3350 231 1        1 ‐ 7/8  10 ‐ 1/4  4.6
GTLBO‐4P80 80/XS 3.80 ‐ 3.91 96.5 ‐ 99.3 3.70 94.0 0.10 2.5  1/2 0.56 14.2 8 ‐ 7/16 214 2.13 54.0 1.74 44.2 3.38 85.8 4.38 111.2 3350 231 1        1 ‐ 7/8  11 ‐ 1/4  5.1
GTLBO‐4P40 40/STD 4.00 ‐ 4.11 101.6 ‐ 104.4 3.89 98.8 0.11 2.8  1/2 0.56 14.2 8 ‐ 7/16 214 2.10 53.3 1.74 44.2 3.35 85.1 4.35 110.5 3350 231 1        1 ‐ 7/8  12        5.4
GTLBO‐4P10 10 4.23 ‐ 4.34 107.4 ‐ 110.2 4.12 104.6 0.11 2.8  1/2 0.56 14.2 8 ‐ 7/16 214 2.10 53.3 1.74 44.2 3.35 85.1 4.80 121.9 3350 231 1        1 ‐ 7/8  12        5.4
GTLBO‐4P5 5 4.28 ‐ 4.47 108.7 ‐ 113.5 4.17 105.9 0.11 2.8  1/2 0.56 14.2 9 ‐ 5/8  244 2.70 68.6 1.90 48.3 4.00 101.6 6.00 152.4 3350 231 1        1 ‐ 7/8  12        5.4
GTLBO‐5P160 160 4.28 ‐ 4.47 108.7 ‐ 113.5 4.17 105.9 0.11 2.8  1/2 0.56 14.2 9 ‐ 5/8  244 2.70 68.6 1.90 48.3 4.00 101.6 6.00 152.4 3350 231 1        1 ‐ 7/8  12        5.4
GTLBO‐5P120 120 4.53 ‐ 4.69 115.1 ‐ 119.1 4.42 112.3 0.11 2.8  1/2 0.56 14.2 9 ‐ 5/8  244 2.70 68.6 1.90 48.3 4.00 101.6 6.00 152.4 3350 231 1        1 ‐ 7/8  12        5.4
GTLBO‐5P80 80 4.78 ‐ 4.91 121.4 ‐ 124.7 4.67 118.6 0.11 2.8  1/2 0.56 14.2 9 ‐ 5/8  244 2.70 68.6 1.90 48.3 4.00 101.6 6.00 152.4 3350 231 1        1 ‐ 7/8  12        5.4
GTLBO‐6PXXS 6 XXS 4.59 ‐ 4.83 116.6 ‐ 122.7 4.48 113.8 0.11 2.8  1/2 0.56 14.2 9 ‐ 5/8  244 2.70 68.6 1.90 48.3 4.00 101.6 6.00 152.4 3350 231 1        1 ‐ 7/8  12        5.4
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See Figure 2 

NPS Min. Max. Min. Max. (in) (mm) (in) (mm) ‐ (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (PsiG) (BarG) ‐ (in) (lbs) (kg)

GTLBO‐5P40  40/STD 4.91 ‐ 5.12 124.7 ‐ 130.0 4.80 121.9 0.11 2.8 1/2 0.46 11.7 9 ‐ 1/2 241 3.25 82.6 2.10 53.3 5.32 135.1 6.32 160.5 1.47 37.3 3350 231 4          3/4  21        10
GTLBO‐5P10 10 5.21 ‐ 5.33 132.3 ‐ 135.4 5.10 129.5 0.11 2.8 1/2 0.46 11.7 9 ‐ 1/2 241 3.25 82.6 2.10 53.3 5.32 135.1 6.32 160.5 1.47 37.3 3350 231 4          3/4  23        10
GTLBO‐5P5 5 5.27 ‐ 5.44 133.9 ‐ 138.2 5.16 131.1 0.11 2.8 1/2 0.46 11.7 9 ‐ 1/2 241 3.25 82.6 2.10 53.3 5.32 135.1 6.32 160.5 1.47 37.3 3350 231 4          3/4  24        11
GTLBO‐6P160 160 4.91 ‐ 5.12 124.7 ‐ 130.0 4.80 121.9 0.11 2.8 1/2 0.46 11.7 9 ‐ 1/2 241 3.25 82.6 2.10 53.3 5.32 135.1 6.32 160.5 1.47 37.3 3350 231 4          3/4  26        12
GTLBO‐6P120 120 5.27 ‐ 5.44 133.9 ‐ 138.2 5.16 131.1 0.11 2.8 1/2 0.46 11.7 9 ‐ 1/2 241 3.25 82.6 2.10 53.3 5.32 135.1 6.32 160.5 1.47 37.3 3350 231 4          3/4  28        13
GTLBO‐6P80 80/XS 5.57 ‐ 5.71 141.5 ‐ 145.0 5.46 138.7 0.11 2.8 1/2 0.46 11.7 9 ‐ 1/2 241 3.25 82.6 2.10 53.3 5.32 135.1 6.32 160.5 1.47 37.3 3350 231 4          3/4  31        14
GTLBO‐6P40 40/STD 5.93 ‐ 6.06 150.6 ‐ 153.9 5.81 147.6 0.12 3.0 1/2 0.46 11.7 9 ‐ 1/2 241 3.25 82.6 2.10 53.3 5.32 135.1 6.32 160.5 1.47 37.3 3350 231 4          3/4  33        15
GTLBO‐6P10 10 6.27 ‐ 6.41 159.3 ‐ 162.8 6.15 156.2 0.12 3.0 1/2 0.46 11.7 9 ‐ 1/2 241 3.25 82.6 2.10 53.3 5.32 135.1 6.32 160.5 1.47 37.3 3350 231 4        1 ‐ 1/16 35        16
GTLBO‐6P5 5 6.33 ‐ 6.47 160.8 ‐ 164.3 6.21 157.7 0.12 3.0 1/2 0.46 11.7 9 ‐ 1/2 241 3.25 82.6 2.10 53.3 5.32 135.1 6.32 160.5 1.47 37.3 3350 231 4        1 ‐ 1/16 37        17
GTLBO‐8P160 160 6.49 ‐ 6.75 164.8 ‐ 171.5 6.37 161.8 0.12 3.0 3/4 0.61 15.5 10 ‐ 3/4 273 3.65 92.7 2.70 68.6 5.97 151.6 6.97 177.0 1.47 37.3 3350 231 4        1 ‐ 1/16 39        18
GTLBO‐8PXXS  XXS 6.57 ‐ 6.81 166.9 ‐ 173.0 6.45 163.8 0.12 3.0 3/4 0.61 15.5 10 ‐ 3/4 273 3.65 92.7 2.70 68.6 5.97 151.6 6.97 177.0 1.47 37.3 3350 231 4        1 ‐ 1/16 41        19
GTLBO‐8P140 140 6.70 ‐ 6.93 170.2 ‐ 176.0 6.58 167.1 0.12 3.0 3/4 0.61 15.5 10 ‐ 3/4 273 3.65 92.7 2.70 68.6 5.97 151.6 6.97 177.0 1.47 37.3 3350 231 4        1 ‐ 1/16 43        19
GTLBO‐8P120 120 6.91 ‐ 7.12 175.5 ‐ 180.8 6.79 172.5 0.12 3.0 3/4 0.61 15.5 10 ‐ 3/4 273 3.65 92.7 2.70 68.6 5.97 151.6 6.97 177.0 1.47 37.3 3350 231 4        1 ‐ 1/16 45        20
GTLBO‐8P100 100 7.20 ‐ 7.38 182.9 ‐ 187.5 7.08 179.8 0.12 3.0 3/4 0.61 15.5 10 ‐ 3/4 273 3.65 92.7 2.70 68.6 6.22 158.0 7.22 183.4 1.72 43.7 3350 231 4        1 ‐ 1/16 48        22
GTLBO‐8P80 80 7.42 ‐ 7.57 188.5 ‐ 192.3 7.30 185.4 0.12 3.0 3/4 0.61 15.5 11       279 3.65 92.7 2.70 68.6 6.22 158.0 7.22 183.4 1.72 43.7 3350 231 4        1 ‐ 1/16 50        23
GTLBO‐8P60 60 7.63 ‐ 7.78 193.8 ‐ 197.6 7.51 190.8 0.12 3.0 3/4 0.61 15.5 11       279 3.65 92.7 2.70 68.6 6.22 158.0 7.22 183.4 1.72 43.7 3350 231 4        1 ‐ 1/16 53        24
GTLBO‐8P40 40 7.82 ‐ 7.97 198.6 ‐ 202.4 7.70 195.6 0.12 3.0 3/4 0.61 15.5 11       279 3.65 92.7 2.70 68.6 6.22 158.0 7.22 183.4 1.72 43.7 3350 231 4        1 ‐ 1/16 56        25
GTLBO‐8P30 30 7.93 ‐ 8.08 201.4 ‐ 205.2 7.81 198.4 0.12 3.0 3/4 0.61 15.5 11       279 3.65 92.7 2.70 68.6 6.22 158.0 7.22 183.4 1.72 43.7 3350 231 4        1 ‐ 1/16 59        27
GTLBO‐8P20 20 8.00 ‐ 8.15 203.2 ‐ 207.0 7.88 200.2 0.12 3.0 3/4 0.61 15.5 11       279 3.65 92.7 2.70 68.6 6.22 158.0 7.22 183.4 1.72 43.7 3350 231 4        1 ‐ 1/16 61        28
GTLBO‐8P10 10 8.24 ‐ 8.39 209.3 ‐ 213.1 8.12 206.2 0.12 3.0 3/4 0.61 15.5 11       279 3.65 92.7 2.70 68.6 6.22 158.0 7.22 183.4 1.72 43.7 3350 231 4        1 ‐ 1/16 63        29
GTLBO‐8P5 5 8.33 ‐ 8.48 211.6 ‐ 215.4 8.21 208.5 0.12 3.0 3/4 0.61 15.5 11       279 3.65 92.7 2.70 68.6 6.22 158.0 7.22 183.4 1.72 43.7 3350 231 4        1 ‐ 1/16 66        30
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See Figure 2 

 

NPS Min. Max. Min. Max. (in) (mm) (in) (mm) ‐ (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (PsiG) (BarG) ‐ (in) (lbs) (kg)
GTLBO‐10P160 160 8.13 8.54 206.5 ‐ 216.9 7.99 202.9 0.14 3.6 3/4 0.61 15.5 11 279 3.65 92.7 2.70 68.6 6.22 158.0 7.22 183.4 1.72 43.7 3350 231 4        1 ‐ 7/16 75 34
GTLBO‐10P140 140 8.36 8.64 212.3 ‐ 219.5 8.29 210.6 0.07 1.8 3/4 0.61 15.5 11 279 3.65 92.7 2.70 68.6 6.22 158.0 7.22 183.4 1.72 43.7 3350 231 4        1 ‐ 7/16 80 36
GTLBO‐10P120 120 8.76 9.09 222.5 ‐ 230.9 8.63 219.2 0.13 3.3 3/4 0.61 15.5 11 279 3.65 92.7 2.70 68.6 6.22 158.0 7.22 183.4 1.72 43.7 3350 231 4        1 ‐ 7/16 80 36
GTLBO‐10P100 100 9.03 ‐ 9.34 229.4 ‐ 237.2 8.88 225.6 0.15 3.8 3/4 0.61 15.5 11 279 3.65 92.7 2.70 68.6 6.22 158.0 7.22 183.4 1.72 43.7 3350 231 4        1 ‐ 7/16 85        39
GTLBO‐10P80 80 9.32 ‐ 9.59 236.7 ‐ 243.6 9.17 232.9 0.15 3.8 1     0.82 20.7 12 ‐ 7/8 327 5.05 128.2 2.67 67.8 8.04 204.2 8.98 228.1 2.34 59.4 3350 231 4        1 ‐ 5/8  100        45
GTLBO‐10PXS XS 9.54 ‐ 9.79 242.3 ‐ 248.7 9.39 238.5 0.15 3.8 1     0.82 20.7 12 ‐ 7/8 327 5.05 128.2 2.67 67.8 8.04 204.2 8.98 228.1 2.34 59.4 3350 231 4        1 ‐ 5/8  110        50
GTLBO‐10P40 40/STD 9.85 ‐ 10.07 250.2 ‐ 255.8 9.70 246.4 0.15 3.8 1     0.82 20.7 12 ‐ 7/8 327 5.05 128.2 2.67 67.8 8.04 204.2 8.98 228.1 2.34 59.4 3350 231 4        1 ‐ 5/8  110        50
GTLBO‐10P30 30 9.98 ‐ 10.19 253.5 ‐ 258.8 9.84 249.9 0.14 3.6 1     0.82 20.7 12 ‐ 7/8 327 5.05 128.2 2.67 67.8 8.04 204.2 8.98 228.1 2.34 59.4 3350 231 4        1 ‐ 5/8  110        50
GTLBO‐10P20 20 10.12 ‐ 10.31 257.0 ‐ 261.9 9.97 253.2 0.15 3.8 1     0.82 20.7 12 ‐ 7/8 327 5.05 128.2 2.67 67.8 8.04 204.2 8.98 228.1 2.34 59.4 3350 231 4        1 ‐ 5/8  120        54
GTLBO‐10P10 10S 10.32 ‐ 10.49 262.1 ‐ 266.4 10.17 258.3 0.15 3.8 1     0.82 20.7 12 ‐ 7/8 327 5.05 128.2 2.67 67.8 8.04 204.2 8.98 228.1 2.34 59.4 3350 231 4        1 ‐ 5/8  125        57
GTLBO‐10P5 5 10.39 ‐ 10.55 263.9 ‐ 268.0 10.25 260.4 0.14 3.6 1     0.82 20.7 12 ‐ 7/8 327 5.05 128.2 2.67 67.8 8.04 204.2 8.98 228.1 2.34 59.4 3350 231 4        1 ‐ 5/8  125        57
GTLBO‐12P160 160 9.74 ‐ 10.05 247.4 ‐ 255.3 9.60 243.8 0.14 3.6 1     0.82 20.7 12 ‐ 7/8 327 5.05 128.2 2.67 67.8 8.04 204.2 8.98 228.1 2.34 59.4 3350 231 4        1 ‐ 5/8  110        50
GTLBO‐12P140 140 10.14 ‐ 10.55 257.6 ‐ 268.0 9.99 253.7 0.15 3.8 1     0.82 20.7 12 ‐ 7/8 327 5.05 128.2 2.67 67.8 8.04 204.2 8.98 228.1 2.34 59.4 3350 231 4        1 ‐ 5/8  125        57
GTLBO‐12P120 120/XXS 10.41 ‐ 10.78 264.4 ‐ 273.8 10.26 260.6 0.15 3.8 1     0.82 20.7 12 ‐ 7/8 327 5.05 128.2 2.67 67.8 8.04 204.2 8.98 228.1 2.34 59.4 3350 231 4        1 ‐ 5/8  135        61
GTLBO‐12P100 100 10.75 ‐ 11.09 273.1 ‐ 281.7 10.60 269.2 0.15 3.8 1     0.82 20.7 12 ‐ 7/8 327 5.05 128.2 2.67 67.8 8.04 204.2 8.98 228.1 2.34 59.4 3350 231 4        1 ‐ 5/8  135        61
GTLBO‐12P80 80 11.10 ‐ 11.40 281.9 ‐ 289.6 10.95 278.1 0.15 3.8 1     0.82 20.7 12 ‐ 7/8 327 5.37 136.4 3.00 76.2 8.37 212.6 9.31 236.5 2.34 59.4 3350 231 4        1 ‐ 5/8  150        68
GTLBO‐12P60 60 11.39 ‐ 11.66 289.3 ‐ 296.2 11.25 285.8 0.14 3.6 1     0.82 20.7 12 ‐ 7/8 327 5.37 136.4 3.00 76.2 8.37 212.6 9.31 236.5 2.34 59.4 3350 231 4        1 ‐ 5/8  150        68
GTLBO‐12PXS XS 11.54 ‐ 11.79 293.1 ‐ 299.5 11.39 289.3 0.15 3.8 1     0.82 20.7 12 ‐ 7/8 327 5.37 136.4 3.00 76.2 8.37 212.6 9.31 236.5 2.34 59.4 3350 231 4        1 ‐ 5/8  160        72
GTLBO‐12P40 40/STD 11.76 ‐ 12.04 298.7 ‐ 305.8 11.67 296.4 0.09 2.3 1     0.82 20.7 12 ‐ 7/8 327 5.43 138.0 3.00 76.2 8.50 215.9 9.44 239.8 2.41 61.2 3350 231 6        1 ‐ 5/8  165        75
GTLBO‐12P30 30 11.90 ‐ 12.14 302.3 ‐ 308.4 11.78 299.2 0.12 3.0 1     0.82 20.7 12 ‐ 7/8 327 5.43 138.0 3.00 76.2 8.50 215.9 9.44 239.8 2.41 61.2 3350 231 6        1 ‐ 5/8  165        75
GTLBO‐12P20 20 12.12 ‐ 12.31 307.8 ‐ 312.7 11.97 304.0 0.15 3.8 1     0.82 20.7 12 ‐ 7/8 327 5.43 138.0 3.00 76.2 8.50 215.9 9.44 239.8 2.41 61.2 3350 231 6        1 ‐ 5/8  170        77
GTLBO‐12P10  10S/5 12.29 ‐ 12.50 312.2 ‐ 317.5 12.13 308.1 0.16 4.1 1     0.82 20.7 12 ‐ 7/8 327 5.43 138.0 3.00 76.2 8.50 215.9 9.44 239.8 2.41 61.2 3350 231 6        1 ‐ 5/8  170        77
GTLBO‐14P160 160 10.80 ‐ 11.27 274.3 ‐ 286.3 10.64 270.3 0.16 4.1 1     0.82 20.7 12 ‐ 7/8 327 5.37 136.4 3.00 76.2 8.37 212.6 9.31 236.5 2.34 59.4 3350 231 4        1 ‐ 5/8  150        68
GTLBO‐14P140 140 11.12 ‐ 11.56 282.4 ‐ 293.6 10.98 278.9 0.14 3.6 1     0.82 20.7 12 ‐ 7/8 327 5.37 136.4 3.00 76.2 8.37 212.6 9.31 236.5 2.34 59.4 3350 231 4        1 ‐ 5/8  150        68
GTLBO‐14P120 120 11.45 ‐ 11.85 290.8 ‐ 301.0 11.30 287.0 0.15 3.8 1     0.82 20.7 12 ‐ 7/8 327 5.37 136.4 3.00 76.2 8.37 212.6 9.31 236.5 2.34 59.4 3350 231 4        1 ‐ 5/8  170        77
GTLBO‐14P100 100 11.79 ‐ 12.15 299.5 ‐ 308.6 11.64 295.7 0.15 3.8 1     0.82 20.7 14 ‐ 7/8 378 5.43 138.0 3.00 76.2 8.50 215.9 9.44 239.8 2.34 59.4 3350 231 4        1 ‐ 5/8  175        79
GTLBO‐14P80 80 12.22 ‐ 12.53 310.4 ‐ 318.3 12.07 306.6 0.15 3.8 1     0.82 20.7 14 ‐ 7/8 378 5.97 151.5 3.25 82.6 8.92 226.5 9.86 250.4 2.41 61.2 3350 231 6        1 ‐ 5/8  175        79
GTLBO‐14P60 60 12.57 ‐ 12.84 319.3 ‐ 326.1 12.42 315.5 0.15 3.8 1     0.82 20.7 14 ‐ 7/8 378 5.97 151.5 3.25 82.6 8.92 226.5 9.86 250.4 2.41 61.2 3350 231 6        1 ‐ 5/8  175        79
GTLBO‐14PXS XS 12.79 ‐ 13.04 324.9 ‐ 331.2 12.64 321.1 0.15 3.8 1     0.82 20.7 14 ‐ 7/8 378 5.97 151.5 3.25 82.6 8.92 226.5 9.86 250.4 2.41 61.2 3350 231 6        1 ‐ 5/8  175        79
GTLBO‐14P40 40 12.92 ‐ 13.16 328.2 ‐ 334.3 12.77 324.4 0.15 3.8 1     0.82 20.7 14 ‐ 7/8 378 5.97 151.5 3.25 82.6 8.92 226.5 9.86 250.4 2.41 61.2 3350 231 6        1 ‐ 5/8  175        79
GTLBO‐14PSTD 30/STD 13.08 ‐ 13.30 332.2 ‐ 337.8 12.93 328.4 0.15 3.8 1     0.82 20.7 14 ‐ 7/8 378 5.97 151.5 3.25 82.6 8.92 226.5 9.86 250.4 2.41 61.2 3350 231 6        1 ‐ 5/8  175        79
GTLBO‐14P20 20 13.22 ‐ 13.43 335.8 ‐ 341.1 13.08 332.2 0.14 3.6 1     0.82 20.7 14 ‐ 7/8 378 5.97 151.5 3.25 82.6 8.92 226.5 9.86 250.4 2.41 61.2 3350 231 6        1 ‐ 5/8  210        95
GTLBO‐14P10 10 13.32 ‐ 13.56 338.3 ‐ 344.4 13.21 335.5 0.11 2.8 1     0.82 20.7 14 ‐ 7/8 378 5.97 151.5 3.25 82.6 8.92 226.5 9.86 250.4 2.41 61.2 3350 231 6        1 ‐ 5/8  220        100
GTLBO‐14P10S 10S 13.47 ‐ 13.69 342.1 347.7 13.36 339.3 0.11 2.8 1     0.82 20.7 14 ‐ 7/8 378 5.97 151.5 3.25 82.6 8.92 226.5 9.86 250.4 2.41 61.2 3350 231 6        1 ‐ 5/8  230        104
GTLBO‐14P5 5 13.60 ‐ 13.81 345.4 ‐ 350.8 13.44 341.4 0.16 4.1 1     0.82 20.7 14 ‐ 7/8 378 5.97 151.5 3.25 82.6 8.92 226.5 9.86 250.4 2.41 61.2 3350 231 6        1 ‐ 5/8  235        106

Part Number
Nominal 
Pipe Size

Elbow
 Schedule

Functional I.D. Range
Plug OD

Total 
clearance 

from Min. I.D.
L4

14    

(in) (mm)

12    

L3
Maximum Test 

Pressure
Number 
of Shafts

Hex Nut 
Wrench 
Size

Approximate 
Shipping 
Weight

NPT 
Size

Shaft / Port 
I.D.

Overall Length L1
Gripper 
Length

10

L2
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See Figure 2 

 

 

 

 

NPS Min. Max. Min. Max. (in) (mm) (in) (mm) ‐ (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (PsiG) (BarG) ‐ (in) (lbs) (kg)
GTLBO‐16P160 160 12.40 ‐ 12.67 315.0 ‐ 321.8 12.25 311.2 0.15 3.8 1     0.82 20.7 14 ‐ 7/8 378 5.97 151.5 3.25 82.6 8.92 226.5 9.86 250.4 2.41 61.2 3350 231 6        1 ‐ 5/8  175        36
GTLBO‐16P140 140 12.72 ‐ 12.96 323.1 ‐ 329.2 12.57 319.3 0.15 3.8 1     0.82 20.7 14 ‐ 7/8 378 5.97 151.5 3.25 82.6 8.92 226.5 9.86 250.4 2.41 61.2 3350 231 6        1 ‐ 5/8  175        79
GTLBO‐16P120 120 13.19 ‐ 13.62 335.0 ‐ 345.9 13.04 331.2 0.15 3.8 1     0.82 20.7 14 ‐ 7/8 378 5.97 151.5 3.25 82.6 8.92 226.5 9.86 250.4 2.41 61.2 3350 231 6        1 ‐ 5/8  235        106
GTLBO‐16P100 100 13.60 ‐ 13.98 345.4 ‐ 355.1 13.45 341.6 0.15 3.8 1     0.82 20.7 14 ‐ 7/8 378 6.48 164.5 3.75 95.3 9.42 239.2 10.36 263.1 2.41 61.2 3350 231 6        1 ‐ 5/8  240        109
GTLBO‐16P80 80 14.00 ‐ 14.34 355.6 ‐ 364.2 13.85 351.8 0.15 3.8 1     0.82 20.7 14 ‐ 7/8 378 6.48 164.5 3.75 95.3 9.42 239.2 10.36 263.1 2.41 61.2 3350 231 6        1 ‐ 5/8  245        111
GTLBO‐16P60 60 14.38 ‐ 14.72 365.3 ‐ 373.9 14.28 362.7 0.10 2.5 2     1.69 42.9 17 ‐ 5/8 448 6.48 164.5 3.75 95.3 10.23 259.8 11.45 290.7 3.22 81.8 3350 231 8        1 ‐ 5/8  250        113
GTLBO‐16P40 40/XS 14.74 ‐ 15.03 374.4 ‐ 381.8 14.64 371.9 0.10 2.5 2     1.69 42.9 17 ‐ 5/8 448 6.48 164.5 3.75 95.3 10.23 259.8 11.45 290.7 3.22 81.8 3350 231 8        1 ‐ 5/8  250        113
GTLBO‐16PSTD 30/STD 15.08 ‐ 15.29 383.0 ‐ 388.4 14.93 379.2 0.15 3.8 2     1.69 42.9 17 ‐ 5/8 448 6.48 164.5 3.75 95.3 10.23 259.8 11.45 290.7 3.22 81.8 3350 231 8        1 ‐ 5/8  260        118
GTLBO‐16P20 20 15.22 ‐ 15.43 386.6 ‐ 391.9 15.08 383.0 0.14 3.6 2     1.69 42.9 17 ‐ 5/8 448 6.48 164.5 3.75 95.3 10.23 259.8 11.45 290.7 3.22 81.8 3350 231 8        1 ‐ 5/8  265        120
GTLBO‐16P10 10 15.32 ‐ 15.56 389.1 ‐ 395.2 15.22 386.6 0.10 2.5 2     1.69 42.9 17 ‐ 5/8 448 6.48 164.5 3.75 95.3 10.23 259.8 11.45 290.7 3.22 81.8 3350 231 8        1 ‐ 5/8  265        120
GTLBO‐16P10S 10S/5 15.48 ‐ 15.73 393.2 ‐ 399.5 15.36 390.1 0.12 3.0 2     1.69 42.9 17 ‐ 5/8 448 6.48 164.5 3.75 95.3 10.23 259.8 11.45 290.7 3.22 81.8 3350 231 8        1 ‐ 5/8  280        127
GTLBO‐18P160 160 13.97 ‐ 14.60 354.8 ‐ 370.8 13.87 352.3 0.10 2.5 1     0.82 20.7 14 ‐ 7/8 378 6.48 164.5 3.75 95.3 9.42 239.2 10.64 270.2 2.41 61.2 3350 231 6        1 ‐ 5/8  250        113
GTLBO‐18P140 140 14.41 ‐ 14.99 366.0 ‐ 380.7 14.31 363.5 0.10 2.5 2     1.69 42.9 17 ‐ 5/8 448 6.48 164.5 3.75 95.3 10.23 259.8 11.45 290.7 3.22 81.8 3350 231 8        1 ‐ 5/8  25        11
GTLBO‐18P120 120 14.86 ‐ 15.33 377.4 ‐ 389.4 14.71 373.6 0.15 3.8 2     1.69 42.9 17 ‐ 5/8 448 6.48 164.5 3.75 95.3 10.23 259.8 11.45 290.7 3.22 81.8 3350 231 8        1 ‐ 5/8  260        118
GTLBO‐18P100 100 15.33 ‐ 15.74 389.4 ‐ 399.8 15.18 385.6 0.15 3.8 2     1.69 42.9 17 ‐ 5/8 448 6.48 164.5 3.75 95.3 10.23 259.8 11.45 290.7 3.22 81.8 3350 231 8        1 ‐ 5/8  280        127
GTLBO‐18P80 80 15.79 ‐ 16.16 401.1 ‐ 410.5 15.64 397.3 0.15 3.8 2     1.69 42.9 17 ‐ 5/8 448 7.15 181.6 4.25 108.0 10.92 277.3 12.14 308.3 3.22 81.8 3350 231 8        1 ‐ 5/8  300        136
GTLBO‐18P60 60 16.22 ‐ 16.53 412.0 ‐ 419.9 16.07 408.2 0.15 3.8 2     1.69 42.9 18 ‐ 1/2 470 7.15 181.6 4.25 108.0 11.67 296.4 13.11 333.0 3.97 100.8 3350 231 10        1 ‐ 5/8  320        145
GTLBO‐18P40 40 16.64 ‐ 16.91 422.7 ‐ 429.5 16.50 419.1 0.14 3.6 2     1.69 42.9 18 ‐ 1/2 470 7.15 181.6 4.25 108.0 11.67 296.4 13.11 333.0 3.97 100.8 3350 231 10        1 ‐ 5/8  325        147
GTLBO‐18PXS XS 16.79 ‐ 17.03 426.5 ‐ 432.6 16.64 422.7 0.15 3.8 2     1.69 42.9 18 ‐ 1/2 470 7.15 181.6 4.25 108.0 11.67 296.4 13.11 333.0 3.97 100.8 3350 231 10        1 ‐ 5/8  335        152
GTLBO‐18P30 30 16.92 ‐ 17.16 429.8 ‐ 435.9 16.77 426.0 0.15 3.8 2     1.69 42.9 18 ‐ 1/2 470 7.15 181.6 4.25 108.0 11.67 296.4 13.11 333.0 3.97 100.8 3350 231 10        1 ‐ 5/8  345        156
GTLBO‐18PSTD STD 17.08 ‐ 17.29 433.8 ‐ 439.2 16.93 430.0 0.15 3.8 2     1.69 42.9 18 ‐ 1/2 470 7.15 181.6 4.25 108.0 11.67 296.4 13.11 333.0 3.97 100.8 3350 231 10        1 ‐ 5/8  350        159
GTLBO‐18P20 20 17.22 ‐ 17.43 437.4 ‐ 442.7 17.08 433.8 0.14 3.6 2     1.69 42.9 18 ‐ 1/2 470 7.15 181.6 4.25 108.0 11.67 296.4 13.11 333.0 3.97 100.8 3350 231 10        1 ‐ 5/8  355        161
GTLBO‐18P10 10 17.37 ‐ 17.56 441.2 ‐ 446.0 17.22 437.4 0.15 3.8 2     1.69 42.9 18 ‐ 1/2 470 7.15 181.6 4.25 108.0 11.67 296.4 13.11 333.0 3.97 100.8 3350 231 10        1 ‐ 5/8  365        165
GTLBO‐18P10S 10S/5 17.56 ‐ 17.73 446.0 ‐ 450.3 17.37 441.2 0.19 4.8 2     1.69 42.9 18 ‐ 1/2 470 7.15 181.6 4.25 108.0 11.67 296.4 13.11 333.0 3.97 100.8 3350 231 10        1 ‐ 5/8  370        168

Part Number
Nominal 
Pipe Size

L3 L4
Maximum Test 

Pressure
Number 
of Shafts

Hex Nut 
Wrench 
Size

Approximate 
Shipping 
Weight

18    

16    

Plug OD
Total 

clearance 
from Min. I.D.

Elbow
 Schedule

Functional I.D. Range

(in) (mm)

NPT 
Size

Shaft / Port 
I.D.

Overall Length L1
Gripper 
Length

L2



GripTight® Elbow Test Plug 
Technical Specifications 
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See Figure 2 

 

 

 

NPS Min. Max. Min. Max. (in) (mm) (in) (mm) ‐ (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (PsiG) (BarG) ‐ (in) (lbs) (kg)
GTLBO‐20P160 160 15.59 ‐ 16.30 396.0 ‐ 414.0 15.50 393.7 0.09 2.3 2     1.69 42.9 17 ‐ 5/8 448 7.15 181.6 4.25 108.0 10.92 277.3 12.14 308.3 3.22 81.8 3350 231 8        1 ‐ 5/8  290        131
GTLBO‐20P140 140 16.04 ‐ 16.68 407.4 ‐ 423.7 15.94 404.9 0.10 2.5 2     1.69 42.9 17 ‐ 5/8 448 7.15 181.6 4.25 108.0 11.67 296.4 12.89 327.4 3.22 81.8 3350 231 8        1 ‐ 5/8  325        147
GTLBO‐20P120 120 16.55 ‐ 17.13 420.4 ‐ 435.1 16.45 417.8 0.10 2.5 2     1.69 42.9 18 ‐ 1/2 470 7.15 181.6 4.25 108.0 11.67 296.4 13.11 333.0 3.97 100.8 3350 231 10        1 ‐ 5/8  340        154
GTLBO‐20P100 100 17.06 ‐ 17.53 433.3 ‐ 445.3 16.91 429.5 0.15 3.8 2     1.69 42.9 18 ‐ 1/2 470 7.15 181.6 4.25 108.0 11.67 296.4 13.11 333.0 3.97 100.8 3350 231 10        1 ‐ 5/8  360        163
GTLBO‐20P80 80 17.60 ‐ 18.01 447.0 ‐ 457.5 17.45 443.2 0.15 3.8 2     1.69 42.9 18 ‐ 1/2 470 7.80 198.0 5.00 127.0 12.56 318.9 14.00 355.5 3.97 100.8 3350 231 10        1 ‐ 5/8  390        177
GTLBO‐20P60 60 18.07 ‐ 18.43 459.0 ‐ 468.1 17.93 455.4 0.14 3.6 2     1.69 42.9 18 ‐ 1/2 470 7.80 198.0 5.00 127.0 12.56 318.9 14.00 355.5 3.97 100.8 3350 231 10        1 ‐ 5/8  410        186
GTLBO‐20P40 40 18.57 ‐ 18.87 471.7 ‐ 479.3 18.42 467.9 0.15 3.8 2     1.69 42.9 18 ‐ 1/2 470 7.80 198.0 5.00 127.0 12.56 318.9 14.50 368.2 3.97 100.8 3350 231 12        1 ‐ 5/8  425        193
GTLBO‐20PXS 30/XS 18.79 ‐ 19.07 477.3 ‐ 484.4 18.64 473.5 0.15 3.8 2     1.69 42.9 18 ‐ 1/2 470 7.80 198.0 5.00 127.0 12.56 318.9 14.50 368.2 3.97 100.8 3350 231 12        1 ‐ 5/8  440        199
GTLBO‐20PSTD 20/STD 19.08 ‐ 19.32 484.6 ‐ 490.7 18.93 480.8 0.15 3.8 2     1.69 42.9 18 ‐ 1/2 470 7.80 198.0 5.00 127.0 12.56 318.9 14.50 368.2 3.97 100.8 3350 231 12        1 ‐ 5/8  460        208
GTLBO‐20P10 10/10S/5 19.38 ‐ 19.70 492.3 ‐ 500.4 19.28 489.7 0.10 2.5 2     1.69 42.9 18 ‐ 1/2 470 7.80 198.0 5.00 127.0 12.56 318.9 14.50 368.2 3.97 100.8 3350 231 12        1 ‐ 5/8  510        231
GTLBO‐22P160 160 17.29 ‐ 17.75 439.2 ‐ 450.9 17.19 436.6 0.10 2.5 2     1.69 42.9 18 ‐ 1/2 470 7.80 198.0 5.00 127.0 12.56 318.9 14.00 355.5 3.97 100.8 3350 231 10        1 ‐ 5/8  380        172
GTLBO‐22P140 140 17.78 ‐ 18.24 451.6 ‐ 463.3 17.68 449.1 0.10 2.5 2     1.69 42.9 18 ‐ 1/2 470 7.80 198.0 5.00 127.0 12.56 318.9 14.00 355.5 3.97 100.8 3350 231 10        1 ‐ 5/8  410        186
GTLBO‐22P120 120 18.30 ‐ 18.90 464.8 ‐ 480.1 18.20 462.3 0.10 2.5 2     1.69 42.9 18 ‐ 1/2 470 7.80 198.0 5.00 127.0 12.56 318.9 14.00 355.5 3.97 100.8 3350 231 10        1 ‐ 5/8  410        186
GTLBO‐22P100 100 18.86 ‐ 19.36 479.0 ‐ 491.7 18.71 475.2 0.15 3.8 2     1.69 42.9 18 ‐ 1/2 470 7.80 198.0 5.00 127.0 12.56 318.9 14.50 368.2 3.97 100.8 3350 231 12        1 ‐ 5/8  480        217
GTLBO‐22P80 80 19.39 ‐ 19.83 492.5 ‐ 503.7 19.20 487.7 0.19 4.8 2     1.69 42.9 18 ‐ 1/2 470 8.90 226.0 5.93 150.6 13.74 348.9 15.68 398.2 3.97 100.8 3350 231 12        1 ‐ 5/8  520        236
GTLBO‐22P60 60 19.94 ‐ 20.31 506.5 ‐ 515.9 19.75 501.7 0.19 4.8 2     1.69 42.9 18 ‐ 1/2 470 8.90 226.0 5.93 150.6 13.74 348.9 15.68 398.2 3.97 100.8 3350 231 12        1 ‐ 5/8  540        245
GTLBO‐22PXS XS 20.79 ‐ 21.07 528.1 ‐ 535.2 20.57 522.5 0.22 5.6 2     1.69 42.9 18 ‐ 1/2 470 8.90 226.0 5.93 150.6 13.74 348.9 15.68 398.2 3.97 100.8 3350 231 12        1 ‐ 5/8  590        267
GTLBO‐22PSTD 20/STD 21.08 ‐ 21.33 535.4 ‐ 541.8 20.86 529.8 0.22 5.6 2     1.69 42.9 18 ‐ 1/2 470 8.90 226.0 5.93 150.6 13.74 348.9 15.68 398.2 3.97 100.8 3350 231 12        1 ‐ 5/8  600        272
GTLBO‐22P10 10/10S 21.38 ‐ 21.60 543.1 ‐ 548.6 21.16 537.5 0.22 5.6 2     1.69 42.9 18 ‐ 1/2 470 8.90 226.0 5.93 150.6 13.74 348.9 15.68 398.2 3.97 100.8 3350 231 12        1 ‐ 5/8  620        281
GTLBO‐24P160 160 18.89 ‐ 19.35 479.8 ‐ 491.5 18.79 477.3 0.10 2.5 2     1.69 42.9 18 ‐ 1/2 470 7.80 198.0 5.00 127.0 12.56 318.9 14.50 368.2 3.97 100.8 3350 231 12        1 ‐ 5/8  500        227
GTLBO‐24P140 140 19.39 ‐ 19.85 492.5 ‐ 504.2 19.29 490.0 0.10 2.5 2     1.69 42.9 18 ‐ 1/2 470 8.90 226.0 5.93 150.6 13.74 348.9 15.68 398.2 3.97 100.8 3350 231 12        1 ‐ 5/8  530        240
GTLBO‐24P120 120 19.96 ‐ 20.57 507.0 ‐ 522.5 19.78 502.4 0.18 4.6 2     1.69 42.9 18 ‐ 1/2 470 8.90 226.0 5.93 150.6 13.74 348.9 15.68 398.2 3.97 100.8 3350 231 12        1 ‐ 5/8  570        258
GTLBO‐24P100 100 20.54 ‐ 21.07 521.7 ‐ 535.2 20.35 516.9 0.19 4.8 2     1.69 42.9 18 ‐ 1/2 470 8.90 226.0 5.93 150.6 13.74 348.9 15.68 398.2 3.97 100.8 3350 231 12        1 ‐ 5/8  580        263
GTLBO‐24P80 80 21.19 ‐ 21.65 538.2 ‐ 549.9 20.97 532.6 0.2 5.6 2     1.69 42.9 18 ‐ 1/2 470 8.90 226.0 5.93 150.6 13.74 348.9 15.68 398.2 3.97 100.8 3350 231 12        1 ‐ 5/8  605        274
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Figure 3    

 

Elbow

 Schedule

NPS Min. Max. Min. Max. (in) (mm) (in) (mm) ‐ (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (PsiG) (BarG) ‐ (in) (lbs) (kg)
GTLBO‐22P5 22 5 21.51 ‐ 21.72 546.4 ‐ 551.7 21.30 541.0 0.21 5 2 1.69 42.9 20 ‐ 3/8 518 8.65 219.6 5.93 150.6 14.62 371.3 17.37 441.1 5.10 129.5 3350 231 12 1 ‐ 5/8  720 326
GTLBO‐24P60 60 21.73 22.13 551.9 ‐ 562.1 21.51 546.4 0.22 6 2 1.69 42.9 20 ‐ 3/8 518 8.65 219.6 5.93 150.6 14.62 371.3 17.37 441.1 5.10 129.5 3350 231 12 1 ‐ 5/8  770 349
GTLBO‐24P40 40 22.35 ‐ 22.68 567.7 ‐ 576.1 22.13 562.1 0.22 6 2 1.69 42.9 20 ‐ 3/8 518 8.65 219.6 6.25 158.8 14.94 379.4 17.69 449.2 5.10 129.5 3350 231 12 1 ‐ 5/8  800 362
GTLBO‐24P30 30 22.64 ‐ 22.94 575.1 ‐ 582.7 22.43 569.7 0.21 5 2 1.69 42.9 20 ‐ 3/8 518 8.65 219.6 6.25 158.8 14.94 379.4 17.69 449.2 5.10 129.5 3350 231 12 1 ‐ 5/8  850 385
GTLBO‐24PXS XS 22.79 ‐ 23.07 578.9 ‐ 586.0 22.57 573.3 0.22 6 2 1.69 42.9 20 ‐ 3/8 518 8.65 219.6 6.25 158.8 14.94 379.4 17.69 449.2 5.10 129.5 3350 231 12 1 ‐ 5/8  900 408
GTLBO‐24PSTD 20/STD 23.08 ‐ 23.33 586.2 ‐ 592.6 22.86 580.6 0.22 6 2 1.69 42.9 20 ‐ 3/8 518 8.65 219.6 6.25 158.8 14.94 379.4 17.69 449.2 5.10 129.5 3350 231 12 1 ‐ 5/8  950 430
GTLBO‐24P10 10/5 23.37 ‐ 23.59 593.6 ‐ 599.2 23.15 588.0 0.22 6 2 1.69 42.9 20 ‐ 3/8 518 8.65 219.6 6.25 158.8 14.94 379.4 17.69 449.2 5.10 129.5 3350 231 12 1 ‐ 5/8  1000 453
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